










主要规格型号

序号 标称型号 标准电压（V）
标准容量
（AH）

最⼤持续
电流
（A)

尺⼨（MM） 匹配电机功率（W）
充电环境温度

（℃）
放电环境温度

（℃）

1 XP4810LS 48 10 定制 ≤250W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

2 XP4812LS 48 12 定制 ≤250W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

3 XP4815LS 48 15 ≤20 180*153*175 ≤350W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

4 XP4820LS 48 20 ≤25 183*156*265 ≤350W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

5 XP4825LS 48 25 ≤25 160*155*230 ≤500W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

≤15

≤15



主要规格型号

序号 标称型号
标准电压
（V）

标准容量
（AH）

最⼤持续
电流
（A)

尺⼨（MM）
匹配电机功率

（W）
充电环境温
度（℃）

放电环境温
度（℃）

1 XP6020HS 60 20 ≤30 定制 ≤650W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

2 XP7220HS 72 20 ≤30 定制 ≤800W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

3 XP6025LS 60 25 ≤30 定制 ≤650W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

4 XP6030LS 60 30 ≤40 定制 ≤1000W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

5 XP7230HS 72 30 ≤40 定制 ≤1000W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

6 XP6036LS 60 36 ≤40 定制 ≤1000W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

7 XP6040HS 60 40 ≤50 定制 ≤1200W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

8 XP7240HS 72 40 ≤50 定制 ≤1200W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

9 XP6050HS 60 50 ≤50 定制 ≤1200W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

10 XP7250HS 72 50 ≤50 定制 ≤1200W以下 0℃~45℃ -20℃~60℃

主要规格型号

序号 标称型号
标准电压
（V）

标准容量
（AH）

最⼤持续
电流
（A)

尺⼨（MM）
匹配电机功率

（W）
充电环境温
度（℃）

放电环境温
度（℃）

1 XP48100HS 48 100 ≤100A 定制 ≤2400 0℃~45℃ -20℃~60℃

2 XP60100HS 60 100 ≤100A 定制 ≤3000 0℃~45℃ -20℃~60℃

3 XP72100HS 72 100 ≤100A 定制 ≤3600 0℃~45℃ -20℃~60℃

4 XP48150HS 48 150 ≤150A 定制 ≤3600 0℃~45℃ -20℃~60℃

5 XP60150HS 60 150 ≤150A 定制 ≤4500 0℃~45℃ -20℃~60℃

6 XP72150HS 72 150 ≤150A 定制 ≤5400 0℃~45℃ -20℃~60℃



主要规格型号

序号 标称型号
标准电压
（V）

标准容量
（AH）

最⼤持续
电流
（A)

尺⼨（MM）
匹配电机功率

（W）
充电环境温
度（℃）

放电环境温
度（℃）

1 XP3604HS 36 4 定制 ≤250 0℃~45℃ -20℃~60℃

2 XP3606HS 36 6 定制 ≤250 0℃~45℃ -20℃~60℃

3 XP3608HS 36 8 定制 ≤250 0℃~45℃ -20℃~60℃

4 XP3610HS 36 10 定制 ≤250 0℃~45℃ -20℃~60℃

5 XP4808LS 48 8 定制 ≤250 0℃~45℃ -20℃~60℃

6 XP4810LS 48 10 定制 ≤350 0℃~45℃ -20℃~60℃

≤15

≤15

≤15

≤15

≤15

≤15

主要规格型号

序号 标称型号
标准电压
（V）

标准容量
（AH）

最⼤持续
电流
（A)

尺⼨（MM）
匹配电机功率

（W）
充电环境温
度（℃）

放电环境温
度（℃）

1 XP4830LS 48 30 ≤40 182*112*320 ≤700 0℃~45℃ -20℃~60℃

2 XP2430HS 24 30 ≤50 定制 ≤800 0℃~45℃ -20℃~60℃

3 XP2435HS 24 35 ≤50 定制 ≤800 0℃~45℃ -20℃~60℃

4 XP2440HS 24 40 ≤50 定制 ≤800 0℃~45℃ -20℃~60℃

5 XP2452HS 24 52 ≤60 定制 ≤1000 0℃~45℃ -20℃~60℃

6 XP24150HT 24 150 ≤200 定制 ≤1500 0℃~50℃ -10℃~60℃

7 XP24200HT 24 200 ≤250 定制 ≤2000 0℃~50℃ -10℃~60℃



主要规格型号

序号 标称型号
标准电压
（V）

标准容量
（AH）

最⼤持续
电流
（A)

尺⼨（MM）
匹配电机功率

（W）
充电环境温
度（℃）

放电环境温
度（℃）

1 XP1205HS 12 5 ≤12 定制 ≤120 0℃~45℃ -20℃~60℃

2 XP1210HS 12 10 ≤15 定制 ≤120 0℃~45℃ -20℃~60℃

3 XP1213HS 12 13 ≤20 定制 ≤120 0℃~45℃ -20℃~60℃

4 XP2410HS 24 10 ≤20 定制 ≤150 0℃~45℃ -20℃~60℃

5 XP2420HS 24 20 ≤30 定制 ≤200 0℃~45℃ -20℃~60℃

6 XP2430HS 24 30 ≤30 定制 ≤250 0℃~45℃ -20℃~60℃

主要规格型号

序号 标称型号
标准电压
（V）

标准容量
（AH）

最⼤持续
电流
（A)

尺⼨（MM）
匹配电机功率

（W）
充电环境温
度（℃）

放电环境温
度（℃）

1 XP96100HS 96 100 ≤100 定制 ≤3000 0℃~45℃ -20℃~60℃

2 XP4850HT 48 50 ≤50 定制 ≤2500 0℃~50℃ -10℃~60℃

3 XP12180HT 12 180 ≤200 定制 ≤1000 0℃~50℃ -10℃~60℃

4 XP48130HT 48 130 ≤150 定制 ≤2000 0℃~50℃ -10℃~60℃

5 XP24100HT 24 100 ≤100 定制 ≤2500 0℃~50℃ -10℃~60℃












